
Описание
Бесцинковое гидравлическое масло с очень высоким индексом вязкости, специально разработанно для применения
в гидравлических системах, работающих при очень низких температурах.

Применение
• Гидравлические системы, работающие при низких температурах.
• Все гидравлические системы, работающие в очень широком температурном диапазоне и требующие масла с очень высоким
   индексом вязкости.
• Гидравлические системы, работающие в водных средах.
• Все мобильные гидравлические системы, работающие в различных температурных условиях.

Характеристики и преимущества
• Способно работать при очень низких рабочих температурах благодаря используемым базовым маслам и пакету присадок.
• Продлевает сроки службы гидравлических насосов благодаря противоизносным присадкам, совместимых с цветными
   металлами.
• Превосходная гидролитическая стабильность обеспечивает работоспособность гидравлической системы даже в случае
   попадания большого количества воды.

Типичные харктеристики*

 

ATF DX-3

Гидравлическое масло для очень низких рабочих температур.
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ARCTIC 32

Класс вязкости ISO  32

Плотность при 15 °C, кг/л ASTM D4052 0,839

Температура вспышки, COC, °C ASTM D92 204

Вязкость при 40 °C, мм²/с 
ASTM D445

 34,7

Вязкость при 100 °C, мм²/с  8,62

Индекс вязкости ASTM D2270 172

Температура застывания °C ASTM D97 -33

* Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться в пределах нормы.

Индекс вязкости ASTM D2270 242

Температура застывания °C ASTM D97 -57
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