
Описание
PETROL OFISI GAS ENGINE OIL — малозольное моторное масло для газовых двигателей с улучшенными
эксплуатационными характеристиками. Изготовлено на основе высокоочищенных базовых масел высшего
класса и пакета присадок, содержащие диспергирующие/моющие, противоизносные присадки и ингибиторы
окисления.

Применение
PETROL OFISI GAS ENGINE OIL рекомендуется для применения в четырёхтактных и некоторых двухтактных
двигателях, работающих на природном газе или биогазе (на полигонах ТБО, из органических отходов).
Подходит для двигателей, работающие на топливе с низким содержанием серы.

Характеристики и преимущества
• Снижение эксплуатационных расходов и продление срока службы двигателя.
• Чистота поршней.
• Превосходные низкотемпературные характеристики.
• Защита клапанов.

Спецификации и допуски
• GE Jenbacher Type 2, Type 3, Type 4 (Versions A&B), Type 6 (Versions C&E) биогаз (Class B) испытано на двигателях
   Type 4.16s и свалочный газ (Class C) испытано на двигателях Type 4.20s.
• Caterpillar двигатели серии «С», CAT 3520TALE.
• MAN M3271-4**, M3271-5**
• MWM (Caterpillar Energy Solutions) **
   ** Рекомендуется для канализационного газа, свалочного газа и других биогазов.

Типичные характеристики*
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* Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться в пределах нормы.

Класс вязкости SAE  40

Плотность при 15 °C, кг/л ASTM D4052 0,870

Индекс вязкости ASTM D2270 107

Вязкость при 40 °C, мм²/с 
ASTM D445

 110

Вязкость при 100 °C, мм²/с  13,1

Индекс вязкости ASTM D2270 172

Температура застывания °C ASTM D97 -33

Температура вспышки, COC, °C ASTM D92 254

Температура застывания °C ASTM D97 -30

Индекс вязкости ASTM D2270 172

Температура застывания °C ASTM D97 -33

Сульфатная зольность, % ASTM D874 0,56

TBN, мгKOH/г ASTM D2896 4,4
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