
Описание
Моторное масло нового поколения, изготовленное на основе синтетических базовых масел и специальных присадок,
разработано для двигателей, оснащённых системами снижения токсичности выхлопных газов с фильтрами DPF и
системами SCR. 

Полностью синтетическое моторное масло
MAXIMA K 0W-20

Обновлённая Maxima с технологией Adaptech обеспечивает полную защиту в любых условиях.

e-mail: info@petrolofisi-oil.ruwww.petrolofisi-oil.ru

* Указанные характеристики даны для информации и могут отличаться в пределах нормы.

Класс вязкости SAE  0W-20

Плотность при 15 °C, кг/л ASTM D4052  0,844

Температура вспышки COC, °C  ASTM D92  259

Вязкость при 40 °C, мм²/с  
ASTM D445

 46,4

Вязкость при 100 °C, мм²/с  8,70

Индекс вязкости ASTM D2270  169

Температура застывания, °C ASTM D97  -39

Применение
Maxima K 0W-20 разработано в соответствии с последними стандартами для гибридных автомобилей нового
поколения, для газовых или дизельных двигателей легких коммерческих и легковых автомобилей KIA.
Рекомендуется для двигателей, требующих моторное масло уровня API SP и ACEA C5.

Характеристики и преимущества
• Изготовлено по передовой технологии снижения трения, гарантирующей экономию топлива и повышение КПД
   двигателя.
• Стойкость к окислению до 10 раз* лучше.
• Минимизирует износ при холодном пуске двигателя, продлевая срок его службы.
• Предотвращает образование отложений, поддерживая двигатель в чистоте.
• Помогает защитить окружающую среду за счет снижения токсичности выхлопных газов.

* Согласно лимитам API SP

Стандарты и спецификации
API SP, ACEA C5

Типичные характеристики*
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